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RUSSMESSUNG

Prüfprotokolle für die Russbestimmung
gemäss VAMF vom 1.7.11
1 Datenübersicht

Generelle Informationen
Bemerkungen

Prüfgerät/Bezeichnung


Ausbauformen


Softwareversion


Firmenname/Firmenzeichen des Herstellers


Verantwortlicher


Tel. Verantwortlicher


Email-Adresse


Firmenname/Firmenzeichen des Importeurs


Verantwortlicher


Tel. Verantwortlicher


Email-Adresse


Serie-Gerätenummer
metas 1



metas 2


metas-Mustergerät



Vorbesprechung


Beginn der Prüfung


Ende der Prüfung


Zulassungsnummer


2 Übersicht der Labormessungen
	2.1
	Filterkompensation



	2.2


	Dichtigkeitstest



	2.3


	Betriebsspannung



	2.4


	Messungen unter Laborbedingungen



	2.5


	Einfluss der Lagertemperatur



	2.6


	Messung –100 mbar



	2.7
	Messungen 5°C 50% rel.Feuchte

Messungen 40°C 50% rel.Feuchte



	3.1

3.2

3.3
	Messung vor Praxistest

Praxismessungen

Messung nach Praxistest


[image: image1.png]Filterkompensation
Datum:


Prüfgerät:


Softwareversion:


Für die Messung:



Temperatur/Feuchte:


Entscheid:


	Gerät
	Volumen bei
5 kPa*
	Volumen bei
8 kPa*
	Volumen bei
10 kPa*
	Volumen bei
13 kPa*
	Volumen bei
15 kPa*
	Toleranz
	Erfüllt

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*) Unterdruck nach Kondensatfalle

Toleranz:

1.63  ± 0.11  bei 6 mm 

11.56  ± 0.80  bei 16 mm 
Rückführbarkeit:

metas kalibrierte Gasuhr

Dichtigkeitstest
Datum:


Prüfgerät:


Softwareversion:


Für die Messung:


Temperatur/Feuchte :


Entscheid:


a) Pumpenleistung in Liter / Minute:


b) Maximale Leckrate 5% davon:


c) Leckrate:
Gerät 1:
..........................................
Gerät 2:
..........................................

d) Toleranz: > 5 % des Pumpenvolumens pro Minute muss als Leck detektiert werden

Rückführbarkeit:
metas kalibrierte Gasuhr
Betriebsspannung
Datum:


Prüfgerät:


Softwareversion:


Für die Messung:


Temperatur/Feuchte


Entscheid:


2.1.1 Netz

Betriebsspannung +10% / -15%
	Gerät
	Volumen bei 
230 V
	Volumen bei 
196V
	Volumen bei 
253 V
	Toleranz
	Erfüllt

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


2.1.2 Akku
Betriebsspannung +10% / -15%

	Gerät
	Volumen bei 
Norm-
spannung
	Volumen bei 
Minimal-versorgung
	Volumen bei 
10 % über Norm-spannung
	Toleranz
	Erfüllt

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


Toleranz
1.63  ± 0.11  bei 6 mm 
11.56  ± 0.80  bei 16 mm 
Rückführbarkeit

metas kalibrierte Gasuhr

Potokoll für :

.....
.........................................................................

Datum:


Prüfgerät:


Softwareversion:


Für die Messung:


Temperatur/Feuchte


Entscheid:


	Messung
	Förder-

dauer
	gemessenes

Volumen
	Toleranz
	Abweichung
	Durch-

schnitt

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	

	Toleranz
	1.63  ± 0.11  bei 6 mm 

11.56  ± 0.80  bei 16 mm 
	metas kalibrierte Gasuhr


Praxistest

2.2 Messungen vor Praxistest

Datum:


Prüfgerät:


Softwareversion:


Für die Messung:


Temperatur/Feuchte


Entscheid:



	Gerät
	Messung
	Förder-

dauer
	gemessenes

Volumen
	Toleranz
	Abweichung
	Durch-

schnitt

	
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	


Toleranz:
1.63  ± 0.11  bei 6 mm 

11.56  ± 0.80  bei 16 mm 
Rückführbarkeit:
metas kalibrierte Gasuhr
2.3 Praxismessungen

	Brenner
	Stufe
	Klappe
	Pot
	
	Gerät 1
	Gerät 2

	
	
	
	
	Filter nass?
	
	

	
	
	
	
	Filter angesengt?
	
	

	
	
	
	
	Durchmesser Russfleck 6.0mm ± 0.01mm?
	
	

	
	
	
	
	Form Russfleck kreisrund?
	
	

	
	
	
	
	Strömungsgerechte Abbildung?
	
	


2.4 Messungen nach Praxistest

Datum:


Prüfgerät:


Softwareversion:


Für die Messung:


Temperatur/Feuchte


Entscheid:



	Gerät
	Messung
	Förder-

dauer
	gemessenes

Volumen
	Toleranz
	Abweichung
	Durch-

schnitt

	
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	


Toleranz:
1.63  ± 0.11  bei 6 mm 

11.56  ± 0.80  bei 16 mm 
Rückführbarkeit:
metas kalibrierte Gasuhr
2.1





2.2





2.3
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