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TEMPERATURMESSUNG

Prüfprotokolle für Elektrothermometer

gemäss VAMF vom 1.7.11
1 Datenübersicht

Generelle Informationen
Bemerkungen

Prüfgerät/Bezeichnung


Ausbauformen


Softwareversion


Firmenname/Firmenzeichen des Herstellers


Verantwortlicher


Tel. Verantwortlicher


Email-Adresse


Firmenname/Firmenzeichen des Antragstellers


Verantwortlicher


Tel. Verantwortlicher


Email-Adresse


Serie-Gerätenummer
metas 1



metas 2



metas-Mustergerät



Vorbesprechung


Beginn der Prüfung


Ende der Prüfung


Zulassungsnummer


2 Übersicht der Labormessungen
	2.1


	Einfluss der Energiequelle



	2.2


	Ansprechzeit der Frischluftsonde



	2.3


	Ansprechzeit der Abgassonde



	2.4


	Temperaturschockprüfung



	2.5


	Einfluss der Lagertemperatur



	2.6


	Bestimmen der max. Abweichung:


Gerät :


Abgassonde:


Frischluftsonde:

	2.7
	Stabilität der Abgassonde




[image: image1.png]Einfluss der Energiequellen
Datum:


Prüfgerät:


Softwareversion:


Für die Messung:



Temperatur/Feuchte:


Entscheid:


Anspeisung:
(
Akku
Nominalspannung
............. V



Minimalspannung
............. V

(
Netz (230 V)
(196 – 253 V)

	Simulierte 
	Geräte-
	Anzeige 
	Anzeige 
	Anzeige
	Anzeige

	Temperatur
	nummer
	des Gerätes bei Nominal​spannung

...................V
	des Gerätes

Über-

spannung

...................V
	des Gerätes

Unter-, oder Minimal

spannung

...................V
	Differenz

	
	
	
	
	
	

	5 °C
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	350 °C
	
	
	
	
	


Maximal tolerierte Anzeigedifferenz:

bei 5°C ( 1°C

bei 350°C( 2°C

Rückführbarkeit

metas kalibrierter DC-Kalibrator


2.1 Ansprechzeit der Frischluftsonde

Datum:


Prüfgerät:


Softwareversion:


Für die Messung:


Temperatur/Feuchte :


Entscheid:


	Sonde Nr.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	°C
	%
	°C
	%
	°C
	%
	°C
	%
	°C
	%
	°C
	%

	0 s Referenz
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0 s
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 min
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 min
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5 min
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 min  Referenz
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 min
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5 min
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4 min
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5 min
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	( Referenz
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	( T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ansprechzeit der Abgassonde
Datum:


Prüfgerät:


Softwareversion:


Für die Messung:


Temperatur/Feuchte


Entscheid:


	Sonde N°.
	
	
	
	
	
	
	

	Fühlerspitz

Luftstrom
	( 

(((
	( 

(((
	( 

(((
	( 

(((
	( 

(((
	( 

(((
	( 

(((

	(Zeit
	°C
	%
	°C
	%
	°C
	%
	°C
	%
	°C
	%
	°C
	%
	°C
	%

	0 s Referenz
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0 s
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30 s
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 min
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 min 20 s
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 min 40 s Ref
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 min 40 s
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 min
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 min 30 s
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 min
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	( Referenz
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	( T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Temperaturschockprüfung
Datum:


Prüfgerät:


Softwareversion:


Für die Messung:


Temperatur/Feuchte


Entscheid:


2.1.1 Abgasthermometer
	tUmgebung
	RT
	5 °C
	40 °C
	40 °C
	5 °C
	
	
	Stabilität
	Genauigkeit

	Zeit
	(
	(
	10 min
	(
	10 min
	
	
	
	

	5 °C
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50 °C
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100 °C
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	150 °C
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	200 °C
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	250 °C
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	300 °C
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	350 °C
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Frischluftthermometer

Datum:


Prüfgerät:


Softwareversion:


Für die Messung:


Temperatur/Feuchte


Entscheid:



	Referenzwert:
	RT
	5 °C
	40 °C
	40 °C
	5 °C
	
	

	20 °C oder RT
	(
	(
	10 min
	(
	10 min
	
	

	Anzeige Referenz
	
	
	
	
	
	
	

	Anzeige Gerät
	
	
	
	
	
	
	

	Fehler
	
	
	
	
	
	
	


Stabilität

max. 1 °C

Genauigkeit

Weisung Anhang 2, Ziff 7

Rückführbarkeit

metas kalibrierter DC-Kalibrator
Einfluss der Lagertemperatur
Datum:


Prüfgerät:


Softwareversion:


Für die Messung:


Temperatur/Feuchte


Entscheid:


	Gerätenummer


	
	
	
	

	Simulierte

Temperatur
	5 °C
	350 °C
	5 °C
	350 °C

	Angezeigte

Temperatur
	
	
	
	

	
	Lagerung bei ....... °C während ....... Stunden

	Angezeigte

Temperatur
	
	
	
	

	
	Lagerung bei ....... °C während ....... Stunden

	Angezeigte

Temperatur
	
	
	
	

	Maximale Abweichung
	
	
	
	

	Abw eichung
max. 1 °C
	Rückführbarkeit
metas kalibrierter DC-Kalibrator


 Bestimmen der maximalen Abweichung
Datum:


Prüfgerät:


Softwareversion:


Für die Messung:


Temperatur/Feuchte


Entscheid:


(
Anzeigegerät
(
Abgassonde
(
Frischluftsonde

	Temperatur
	
	

	Nennwert
	Effektiv
	Messung V
	Temp.
	Fehler
	Messung V
	Temp.
	Fehler

	0 °C
	
	
	
	
	
	
	

	50 °C
	
	
	
	
	
	
	

	100 °C
	
	
	
	
	
	
	

	150 °C
	
	
	
	
	
	
	

	200 °C
	
	
	
	
	
	
	

	250 °C
	
	
	
	
	
	
	

	300 °C
	
	
	
	
	
	
	

	350 °C
	
	
	
	
	
	
	

	Tolerierte Fehlergrenzen
	Anzeigegerät
	Sonde
	Elektromthermometer komplett

	0-100 °C

150 °C

200-350 °C
	± 1 °C


± 1.5 °C

± 2 °C

	± 2 °C

± 3 °C

± 4 °C
	± 3 °C

± 4.5 °C

± 6 °C


Labormessung

Datum:


Prüfgerät:


Softwareversion:


Für die Messung:


Temperatur/Feuchte


Entscheid:


	
Sonden Nr.
	
	
	
	
	
	

	Referenz-Temperatur [°C]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Messwert [(V]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	gerechnete Temperatur [°C]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fehler
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Heizen bei ........... °C während .......... Stunden

	Referenz-Temperatur [°C]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Messwert [(V]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	gerechnete Temperatur [°C]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fehler
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stabilitätsfehler
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Rückführbarkeit: ( metas kalibrierter DC-Kalibrator

2.1





2.2





2.3





2.4.1








2.5





2.6





2.7





























0 °C auf 20 °C bei definierter Windgeschwindigkeit


Max. Ansprechzeit von 90 % von ( T = 3 Minuten.

















( T ca. 100 °C, definierte Windgeschwindigkeit


Max. Ansprechzeit von 98 % von ( T = 100 Sek.





2.4.2








Maximale Toleranz:


± 0.3 °C bei 0 °C


± 1.0 °C bei 350 °C








S:\QS_Handbücher\236_Feuerungsabgase\Bauart\Vorlagen\Prüfprotokoll_Thermometer_überarbeitung.doc
Hauptversion freigegeben von Pr am 24.6.03        letzte Änderung : 18.4.2008
Seite 10 von 10

